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LA METODOLOGIA

J
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O ERE
N Centro Storico e stato studiato e progetiato alla stregua di un argan-
smo umitario, dove la manutenzione o il rifacimentn deqgli intanaci & dei
colori & affrantato come un problema che riguarda tutti gl edifici, com-
presi quelli recenti, in considerazione anche del fatto che in malti cast i
reinserimento ambientale di prospetti in contrasto con le preesistenti
cortine storiche & risolvibile agevolmente, operanda con interventi laqge-
ri, in superficia, con il semplice uso di colori appropriati per Vintonaco, |
serramenti e 1 rivestimenti, senza dover coinvolgere i1 resto della strut-
tura.

Sola i “monumenti’ non sono stati prest in alcuna considerazione poiche
affidati alle cure della Scprintendenza. Per questi edifici esiztona gradi di
protezione specifici e altre risorse per e analisi e le tecniche di FRCUDRN.
Dalla pratica del restauro scientifico tuttavia sono state tratte prezinse
indicazioni relative alle tecniche e ai materiali usati. |
L'oggetto della nostra attenzione, di conseguenza, e castituito da un ingie-
me di edifici che non esclude 1a presenza di alcune ‘emergenze” architet-
toniche, ma & composto, per 1o pil, da quelledilizia "minore” relativamente
alla quale hon sono ancora state elaborate, con sufficiente arganicita, me-
todologie per il recupero e la manutenziane.

L AEAE0 DEF S SR TRAPITIONAL £ 8364 7

Mella campagna di rilevamento del Centro Storico si & BECIUSD, pEr OYYi
motivi, il ricorso a laboratori per I'analisi degli strati e per 1a determina-
Zione dei colori attraverso I'individuazione dei singoli componenti,

{ vari colori, tenuto conto della "deformazione” cromatica dovuta all'invec-
chiamento naturale, sono stati riconosciuti raffrontanda i campioni con 1
"Abaco dei colori” tradizionali locali. _

Uuesto indispensabile strumento di lavoro @ stato elabarato prima di ef-
fettuare l'inchiesta sul campo, ed & stato costruito sulla base dell'espe-
rienza pluriennale maturata tramite 1'osservazione empirica di edifici in
pit citta della stessa zona considerats omogenea dal punto di vista degli
intonaci e della loro colorazione,

La scelta delle tinte da utilizzare nella progettazione del Arogeiie &
colararione oei prospel i oel Centre Starice della cittd di S1lano dEnza &
stata fatta, di conseguenza, in relazione ai tipi di colori prezenti al-
Finterno dell” "Abacn”. Questo & stato quindi usato come un vero e praprin
‘catalogo di repertoria” in quanto riproduce la maggior parte delle tinte
che venivano tradizionalmente impiegate in quella porziane arnaenes di
territorio delle Pravincie di Modens e di'Reggio Emilia. '

Mell’ "Abaco dei Colori” tradizionali si propone una "selezione” di soluziom
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cramatiche con 1o scopo di fornire agli operatori del settore gli element|
indispenszabili per poter intervenire nelle aperazioni di recupera delle fac-
ciate dipinte.

LE TIEGE G0 CREM TIOHE

La colarazione di una Tacciata comporta una complessa operazione che deve
tener conto dell'epoca di costruzione delledificio (o del pid recente
significativo intervento di riplasmazione), del dizegno pit o meno ricco di
elementi architettonici & decorativi, sempre rispettandno § sottili rapporti
esistenti con ghi altri prospetti.

11 colore del fondo e determinato, in linea di massima, dalln "stile” e dalle
condiziont al contorno, mentre i colori deqli elementi architettonici quali
zoccoli, bugnati, cornici, sono determinati dalla tradizione compositiva
locale: in ogni caso U'insieme di tutti i colori dells facciata pud sppartene-
re alla stessa gamma o a piu gamme cromatiche.

La classificazione delle facciate secondo tipologie cromatiche, cbbliga a
tenere nella dovuta considerazione le partiture & tutti gli altri elementi
architettonici e decorativi. La colorazione propasta, per quantita & qualita
dei colori impiegati, deve essere direttamente proporzionale alla comples-
sita dell'architettura da recuperare ed alla necessitd di evidenziare o di
annutlare I'insieme dei segni che caratterizzano la morfalagia delle fac-
ciate esaminate. E' un codice di lettura che parmette di proporre V'uso del
colore, in stretts connessione con la qualitd dell'architettura, con 1'epoca
di costruzione e con Ja localizzazione dell'edificio esaminato all'interno
del tessuto storico,

Dcocorre precisare che la collocazione della faccista di un edificio nel-
I'ambito di una particolare tipologia cromatica, non & determinata dalla
quantita dei toni di colore presenti, ma dalla laro appartenenza alle diver-
se gatnme cromatiche,

Di conseguenza gli edifici classificati come monocromatici, sono quelli
zoQgetti a prescrizioni di colore che impongono T'utilizzazione di “tinte di
base” o di "tinte composte” appartenenti alla stessa gqarmma cromatics
(rossi, gialli, verdi). :

La tipologia dei bicromatici & rappresentata da quegli edifici soggettia
prescrizioni di colore che impongono I'utilizzazione di tinte appartenenti a
due garmme cromatiche differenti (rossi e grigi, qialli e arigi, verdie qrigi,
qialli e rossi, ecc.).

La tipoilogia dei bicromatici & rappresentata da edifici s0ggetti & prescri-
Zioni di colore che impongano V'utilizzazione di tinte appartenenti a tre di-
verse gamme cromatiche (rossi, gialli e grigi; verdi, gialli e qrigi; ecc.),

L FRGEFFTT CON TRAGEE P C0E OFE
Quando =i e riscontrata la presenza di pin strati di tinteqagi 1a determina-
zione della cromia da riproporre non si @ a ttestata necessariamente syl




pit antico dei colori reperiti. La proposta di colore, per un edificio intona-
cato e sul quale siano riscontrabili successive stratificazioni di tinteqoia
calce, & stata formulata tenendo conto di diverse valutaziani.

In presenza di prospetti modificati architettonicamente e cromaticamente
con interventi irreversibili, qualars siano emerse tracce di intonaci o di
pigmenti anteriori, Vattribuzione della cromia e stata riferita all'inter-
vento che ha caratterizzato V'edificio in modo pin significativa.

Alla luce anche della considerazione che nel recuparo diffuso, riferito ad
edifici non monumentali, raramente ci si trova ad effrontare prospetti per
i quali si ponga in termini irrinunciabili 1a necessitd di riproporre i1 riva-
zimento del colore originale, si @ preferito operare nell'ambito della sem-
plice manutenzione del colore presente. Occorre anche tenere in giusto
conto le valutazioni di natura economica oltre che e considerazioni del-
l'inevitabile rischio estetico insito in ogni rifacimento: cid ha costituito
ulteriore elemento di giustificazione alla scelta di preferire interventi
leggeri riferiti sia all'intonaco che al tinteggio, anche rinunciando alla ri-
composizione Tilologics della cromia originale quando questa avesse ri-
chiesto necessariamente interventi distruttivi,

F FRGSFETTS CON G GRY MANCANT

La ricostruzione delle parti di c:mnre mancanti & la progettazione della
cromia dei prospetti che non presentano ormai alcuns traccia @ avenuta con
il metodo comparativo.

Per ogni edificio e stata stabilita l'appartensnza ad una tipologis
cromaetica, riferendosi all'epoca e allo stile architettonico della facciata:
1a classificazione cosi operate ha consentito Tattribuzione dei colori,
mentre le tonalitd scalate sono state proposte in base a considerazioni
attinenti V'esposizione della facciata stessa alla luce solare e sulla scarta
di valutazioni riferite al contesto dei colori e dell'architettura della cor-
Lina edilizia in cui Vedificio risultea attualmente inserito.

LA TTUATIONE DF FROGETTO D) E0 GRATIONE 557 FROSEETTI S5 CENTHRE
ST -

NPHa formulazione del F"f?e?@fm &} calarssians ggf pivanedli gel Caniry

Sterica non siosono sottovelutate le difficoltd ogoettive che si riscon-

treranno inevitabilmente nell’attuazione. In prima istanza ci si rende conta

che, in ogni caso, la fedple “E‘CUZ]UI‘IP dl tutie le mdlca?wm ful‘mh' dal

riprodurre al vero campioni di Lﬁ]ﬂrl ftum[:rjh 50 uunpurh rartacm, B n_hP
quindi =i potranno verificare variazioni in tonalita in relazione alla etero-
geneitd dei supporti. Inoltre l1a progettazione di un prospetto =i complets
inevitabilmente sulla strada, davanti al provino messo in opera, allon-
tanandosi ed avvicinandosi, in diverse ore della giornata, per approntare
modifiche in tonalita scalate.




nprudum in modo a““nluiﬂmentp g5 attu o r1tn:.ne invece D!‘Pitﬂ'lhlhﬁ
procedere tramite 1o predisposizione di provini in apera, tra 1 quali
scegliere quello ritenuto maggiormente attendibile, in un continuo con-
fronto tra le maestranze e i funzionari del'Ufficin Techico,

Tale procedura hon stravolge i1 Progetto, dal momento che Tobiettivo
dichiarato non & quallo di riprupnrre sul corpo della cittad contemporanes i
colori “pin antichi® di ogni obiettiva, ignorando modificazioni avvenute sy
singoli prozpetti & Virrey rersibile “tatu attuale del contesto della strada:
10 scopo del Progetio & guello di evidenziare in modo intellegqibile 1a que-
stione complessa del calore deqli edifici affinché qli operatori del setiors
stano messi in condizioni di operare nell'ambito dellattuazione del recy-
pero diffuso e sia farnito un quadro di riferimento certo & mativato alle
naormali operazioni di manutenzione, al di 18 di utopiche pretese di ricom-
posizione filologica delle antiche cromie.

£ TIVTESGY F & INTENA L

Maturalmente la scelta dei colari non esaurisce il problema del corretto
intervento sui prospetti dell'edilizia antica: molteplici, e & costi diversi,
sono oggi i materiali a disposizione per la stesura del colare (tinteqgi &
calce e ai 2iliceti, prodotti idrorepelienti), dellintonaco (calce gerea, cal-
ce jdraulica, cementi) e dei pigmenti (terre naturali e artificialid,

Si sono analizzate le techiche e i materiali tradizionali cosi come Ye-
nivano applicati fino a qualche decennio fa; tali tecniche sono cadute in
disuso presso la magqior parte delle maestranze, per motivi comples 21, nan
tutti ascrivibili alla maggiore economicitd delle nuove tecniche.

I1 Frogetto, peraltro, non opera una scelts pregiudiziale & acritics & favare
delle antiche tecnologie e dei materiali tradizionali; infatti =sono stati
esaminati anche i prodotti di pit recente produziahe ma =i & dovuto con-
cludere che questi sono generalmente inrnmpatibili con 1a maqgior parte
del tessuto storico, prevalentemente & causa delle lorn peculiari carat-
teristiche estetiche, "
Dall'analisi delle caratieristiche morfologiche deqli edifici ricadenti nel-
l'arnbito della zona storica & derivata una sorta di “zonizzazione” alla qua-
18 sono riferiti i tipi di materiali ammessi: dal quarzo zugli edifici gia
compromessi, ai silicati sull'edilizia recente o di scarso valore documen-
tario, ai tinteggi a calce pigmentati con terre naturali su quasi tutts I'edi-
Hzia storica.

Uuesta classificazione garantisce i rispetto della complessa articola-
zione delle realta del tessuto del Centro Storico cozi come =i I presenta
c:ggi

a1 2 escluso i1 ricorso ai tinteqgi a calce con terre artificiali sull'edilizia
-3r|t|c:n per ovvi motivi di ordine estetico, mentre si sono esclusi tassa-
tivamente i tinteqoi &l quarzo, se non per riprese parziali: sono stati jrve-




ce accettati, su prospetti di scarso valore documentario, materiali come i
silicati, gia uzati in alcuni paesi nordici, ma nuovi rispetto alla nostra
tradizione.

La riproposizione dei tinteggi & calce, pigmentati con terre naturali, ri-
ferita alla magoior parte dell'edilizis storica, sarebbe risultata una im-
pozizione "autoritaria®, elusa dagli operatori e quindi perdente, se non fos-
se stata elaborata alla luce di alcune considerazioni che hanno confortato e
giustificato tale scelta.

In primo luogo 13 tradizione, per quanto caduta in disuso, non & mai stata
del tutto abbandonata: non & stato difficile proporre in rodo chiare quello
che comunque era gia patrimonio dell'esperienza di vecchie maestranze.

Le techiche tradizionali sono state anglizzate mettendo in evidenza i van-
taggi del loro usn, ma non si @ volutamente ignorata 1a problematics deri-
vante dalla complessitd della messa in opera, peraltro sempre esistita, |
problemi provocati dalla rarefazione sul mercsto dei materiali tradiziona-
i e infine la comparsa della polluzione atmosferica.

E' stato tuttavia dimostrato che @ possibile procedere ad una messa in
opera soddisfacente sostituendo i materiali rari, utilizzando prodotti al-
trettanto buoni dal punto di vista della resa estetica e della durata, ed
introducendo additivi in grado di resistere all’aggressione dellinquina-
mento, . |

A tale proposito appare chiaro che i) Progetto pud fornire un suporto teo-
rico descrivendo materiali, accorgimenti & tecniche, ma & altrettanto evi-
dente che 1a rigualificazione deqli operatori, tecnici e artigiani, per es-
sere concretamente attuata, deve contare anche =ulla sensibilits delle or-
qanizzazioni di categoria, che possono validamente concorrere a diffonders
le conoscenze hecessarie e soprattutto & stimolare il salto di mentalits
the i rende indispensabile per procedere alla corretia attuazione deqli
interventi sul patrimonio storico. :

IL RILEVAMENTO ED IL PROGETTO

La carpagnha di rilevamento effettuats & S.0lario d'Enza non & stata fina-
lizzata alla sola determinazione delle caratteristiche cromatiche dei co-
lari tradizionalmente impiegati nella tinteggiatura deqli edifici, ma =i &
proposta di raccogliere i dati necessari che conzentissero di stabilire ie
condizioni di degrado, 1a qualita dei materiali e le tecniche di costruzione
irmpiegate, con specifici riferimenti ad ogni elemento componente le fac-
ciate degli edifici.




Obiettivo di questa operazione & stato quella di poter disporre delle
infarmazioni necessarie per predisporre le metodologie di interventa pig
appropriate da utilizzare durante le operazioni di recupern e di manuten-
Zione,

L'analisi & stata indirizzata alla ricerca delle tecniche & dei materiali
impiegati nella realizzazione di tutti quegli elemmenti architettonici, anche
non decorativi come corniciond, riguadrature, davanzali eco., riguardo ai
quali si & reso necessario formulare ipotesi di intervento allo scopo di
completare in maniera esauriente i1 progetto di recupero delle facciate
stariche.

L'analisi, condotts nel tentativo di identificare tecniche costruttive & ma-
teriali impieqgati, ha poi fornito precise informazioni sulle condizioni di
deqrado esterno deqgli edifici; cie ha permesso di esprimere valutazioni in
merito ai gradi di vincolo da imporre neqli interventi: sono stati indivi-
duati gli elernenti ds conservare e gli elementi da sostituire e, in ogni ca-
50, la precisa conoscenza dello stato di fatto ha consentito di indicare le
pit appropriate tecniche di intervento da utilizzare

I rilieva delle facciate & stato eseguito utmgzandu una scheda di rileva-
fnento suddivisa in tre sezioni oghuna delle quali fornisce specifiche in-
formazioni.

La prima sezione fornisce informazioni relative all'ubicazione dell'edificio
analizzato indicandone 1a toponomastica.

La seconda sezione restituisce i dati relativi alle candizioni in cui si trova
attualmente la facciata. L' organizzazione specifica di tale parte della
zcheda e tale da consentire un'shalisi puntuale di tutti gli elementi che
».:aratter'lzz:mo il fronte esaminato, permettendo parallelamente di fortnu-
lare giudizi sulla qualita architettonica e sullo stato di conservazione.

La facciata stessa @ quindi analizzata in relazione ai materiali ed alle
tecniche utilizzate per la reslizzazione degli intonaci e dei tinteqgi, delle
decorazioni pittoriche, dei rilievi plastici e architettonici, delle BIMErQEr-
ze strutturali e decorative quali colonne, pilastri, balconi, & dei tipi di fi-
niture come serramenti, ferri battuti, gronde, pavimentazioni esterne.

La terza sezione fornisce le informazioni relative ai colori, ai materiali e
alle tecniche da utilizzare durante le operazioni di intervento con specifi-
co riferitnento ad ogni singolo elemento architettonico e decorativo esa-
minato.

ASSISTENZA E CONTROLLO |
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al fine di semplificare i rapporti tra i proprietari stessi e 'Ufficin Tec-
nico, gli elaborati di progetto sono stati pensati e prodotti in modo da co-
stituire supporto all'assistenza, al controllo e ai rapporti burocratici. Al
proprietari che intendono procedere a lavari di rifacimento o di semplice
rmanutenzione dell'intonaco & del colore, verrd conzegnata copia della do-
cumentazione raccolts o elaborata durante la formazione del Progetio; tale

docurmentazione potrd essere ulteriormente rielaborata dalla propriets e
allegata alla richiesta di autorizzazione di manutenzions.
Gli elementi di conoscenza disponibili e la documentazione da produrre a
corredo della richiesta di autorizzazione sono i sequenti:

A) Lempiane per 1 Archivia gi Calerezione

51 tratta di un modulo di cartone che la proprietd dovra dipingere inter-
pretando i colori proposti dal Progetto; 1Vificio users i1 campione per
istruire la pratica, per discutere la proposta in Commissione Edilizia, per
verificare il lavoro finito; quando l'intervento zia completatao, i1 campione,
conseryato unitamente al rilievo del prospetto inscala 1:100 e alla foto 4
colori del lavoro finito, costituirg parte integrante del'Archivio dei Mo-
delli di colarazione.

B) Schede di ritieve e g progelilo

St forniscono, in modo analitico, tutte le informazioni desunte dal rilievo
della facciata: tutti gli elementi relativi al tipo di tintegqiatura, alle de-
corazioni, ai rilievi plastici e architettonici, agli elementi in metallo o in
legho; con 1a medesima cura, per ogni singolo elementa, sono stati indi-
cati, nella scheds di progetto, gli interenti da eseguire.

C) Flsbioroziane grefice deiie documentszione Talagralics

51 fornisce una sintesi delle proposte ottenuta operando direttamente sulle
foto dei prospetti, in modo da stabilire in maniers inequivocabile 18 car-
rispondenza fra gli elementi della facciata e le prescrizioni del Pro- getta.

D) Ad&sce dei calari tradiziensli

L' "Abaco dei colori” consente alla proprietd ed alla ditta ihcaricata dej
lavori di verificare direttamente i colori prescritti.

Dopo aver preso atto delle prescrizioni del Frogalla & calarssione oa,
araspalty gel Candra Starica contenute nella documentazione fornita dal-
VUfficio Tecnico, 1a proprietd provvederd, insierne alla Ditia incaricata dei
lavori, a dipingere i provini, a compilare i moduli e a restituire il tutio
nells stessa busta.

L'Ufficio istruira la pratica verificanda, in prima istanza, la CONQrUenza
fra 1s proposta del proprietario e le prescrizioni del Frogetto. La Commis-
zione Edilizia ha il compito di vagliare le eventuali modifiche contenute
nella richiesta di autorizzazione) :




La manuﬂg aumq&nﬂmluumaﬂmtnﬁ: Emrmn sione Edilizia, fars
"qurrﬂ un provino di almeno sU Una porzn_une 51:_:_mnu:.:t1'¢a da1 prm="
spetto, comprendente tutti glirelementi architettonici di rilievo, quali
marcapiani e corniciani, iniziando dalla linea di granda.

I funzionario dell’Ufficio Tecnico yisionerd i) proving par sugoerire gven-
tuali modifiche e verifichera la congruenza di questo con il campione di
colore sy cartoncino presentato dalla proprietd stessa; sard opportuno che
rappreamﬁatl della Ditta incaricata dei layori sisno presenti al sopral-
lungo al fine di recepire le modifiche rlc.h,]e,;t»j dall'Ufficio. In sequitn la
proprleta zard autorizzata ad iniziare i lavori mediante comunicazione
zcritta, Anche 1a proprieta avyvertird per iscritto 1'Ufficio della fine dei
lavori e, a qiudizio insindacabile dell’Amministrazione, questi, se risul-
tassero male esequiti, dovranno essere rifatti.

Le Ditte che avrahho esequito ad arte intonaci, tinteggi e @ rifiniture, cosi
come prescritto dal Progetto in gradoe di resistere per pin stagioni, saranno
inserite nell'Elenco delle Ditte di fiducia dell'Amministrazione.

1 materiale allegato alle domande di-autorizzazione sard conservato e
fory nPra V' dechivia aei Mlegelll &Ff calarsrione istituito presso VUfficio
Teum.o ea dlE-[ZlDIl"lDI‘lE del lehtnth

LE TECNICHE DI TIN'I:EGGIATURA PROPOSTE DAL PROGETTOQ

I criteri con cui sono state valutate e possibilta di applicazione dei tipi di
tinteqqi, fanno direttamente riferimento alla qualita architettonica deqgli
edifici, alla quantita di campioni di tinte originarie presenti sulls facciata
ad alla tipologia cramatica: T'utilizzazione dell'uno o dell’sitro tipo di tin-
teggio & subordinata dunque al valore complessivo della facciata stezca
determinato in base alla sus qualitd architettonica e cromatica,

Le tinteggiature a base di calce, sono prescritie m:q I'EJI_L_LL,—'ILEIHHH fac-_
ciate dipinte appartenenti a costruzioni di classe [, 2 e 4 Iutm::a:ww
di tintegqi a base di silicati, in alternativa all'us 0 dm maimuh tradizioe-
nali, & ammessa nelle operazioni di recupero delle facciste degli edific
appartenenti alle clas oL,,__,__ﬁ_&‘U)_P'IDF' quei prospetti -hp non presentanc
tracce di colorazioni originarie e con disegno architettonico di modesto
valore.

Naturaltnente negli edifici di impiantao recemp insertti all'interno delie
cortine storiche e localizzati al contorno del Centro Storico possono
assere utilizzati tintegqi a base di silicati.




ABACO DEI COLORI TRADIZIONALI LOCALI

al quale sana nrujina—
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L' "Abaco dei colori” & 1o strumento principale in base
te 1e tinte uhh zate per la progettazione del Ao
araanelly dal Ssadve Slarica

It catalogo & stato ricavato utilizzando le colorazioni che tradizionalmen-
te venivano impiegate dalle maestranze locali nelle aperaziani di Linteg-
giatura delle facciate.

L' "Abaco dei colori” @ strutturato in modo tale da costituire, quindi, lo
strumento indispensabile per poter determinare, attraverso processi di
analisi comparative, le caratteristiche cromatiche e strutturali delle co-
lorazioni ancora presenti sulle facciate deqli edifici; consente infatti di
conoscere ghi ingredienti utilizzati nella composizione delle tinte, 7
La tinte proposte sona zuddivise in "tinte di base” e "tinte composte”. Le
tinte di base, ricavate utilizzando direttamente i pigmenti naturali e gli
nssidi di ferro, rappresentano gli elementi principali ai quali & stata rife-
rita 1a "selezione” dei colori utilizzati nella progettazione del Progetto
Sono chiamate "tinte di base” perché costituite da terre naturali minerali e
sono i1 risultato di miscele ottenute utilizzando un =ola tipo di pigmento
per il confezionamento dell'impasto; possono essere proposte in tonalitd
cromatiche “piene” e "scalate” (le tonalita scalate sono ottenute aggiun-
gendo gradualmente quantita percentuali di bianco alla tinta di base).

Le tinte composte, confezionate utiliz zzando due o pit tipi di tinte di base
in relazione alle tonalita dominanti ttrﬁrrp gialle, terre rozse, terre d' amn-
bra naturale, e bruciata, ecc.) sono suddivise in quatiro gamrne cromatiche
(grigi, verdi, gialli e rossi) e la loro composizione & stata determinata in
base ad una indagine condotta su campioni e tracce di colorazioni rilevate
all'internno di diversi ambiti storici.

L" "Abaco dei colori” tradizionali nan =i & Vimitato alla =ola determinazione
dei colori da impiegare nelle operazioni di tinteggiatura delle facciate, ma
fornisce precise indicazioni anche per quanto riguarda i colori da utiliz-
zare per la tinteggistura dei serramenti. Anche in questo caso 1a metodo-
logia =equita per arrivare alla proposizione delle tinte =i & basata sugli
stessi criteri utilizzati per 1a compilazione del catalogo dei colori niferi-
to alla tinteggiatura degli intonaci.

| colori proposti sono suddivisi secondo detwrmma’rp tipologie cromatiche
(qrigi, rossi, verdi ecc.), selezionati in made tale da comparre una Qarnma
di colorazioni in grado di fornire molteplici possibilitd di varmazioni di
tono all'interno della stessa tipologia cromatica e studiati per poter es-
zere abbinati con i colori proposti per la tinteggiatura delle facciate.

La zerie dei colori per i serramenti & siata elaboratas in sequito ad una
analisi delle campionature di smalto per serramenti di corrente produzione
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industriale.

=oho colori per i quali non & richiesta una particolare tecnica di ezecy-
ziohe o di stesura, sono preconfezionati e si trovano normalmente in com-
rrercio.




Le presenti Norme costituiscono variante al Regolamento
Edilizio vigente della citta di S.ilario d'Enza.

Art....-Intonaci e tinteggi ; le tecniche, i materiali e i colori,

Il presente Kegalemente Fdilizia & integrato dal "Progetto di colora-
zione dei prozpetti del Centro Storico” del capolungo, Progetto composto

dai sequenti elaborati:

- Morme di Attuazione

2- Jonizzazione di Progetto {scala 1:1000) comprendente tutti gli edifici
interessati dal Frogetto del colare in relazione alle tecniche da usarsi

nella tinteggiatura.

3- Abaco dei colori tradizionali 1ocali.

4- Schede di Progetto, tali elaborati comprendona:

- rilieyo dello stato di fatto
- documentazione fotografica
- elementi di progetto.

Le schede di Progetto non forniscono indicazioni rispettn alle zeguenti ca-
tegnne di edifici;

a) edifici monumentali vincolati per i gquali occarrerd operare sentifo il
parere della Soprintendenza ai Monumenti;

by edifici recenti non intonacati o collocati in posizione marginale rispet-
to al tessuto storico, per i quali occorrerd operare secondn indicazioni
delle prezenti Morme di Attuazione di cui all'art. 5. -

Tutte le operazioni inerenti la tinteggiatura di facciate, di androni, e muri
di cinta sono soggette a regolare autorizzazione.

La domanda da presentarsi su moduli farniti dall'Ufficio Tecnico dovrd es-
sere corredata da:

ay rilievo colorato a pastelli (scala 1:100) nel caso in cui preszol Archivio
dei modelli di colorazione manchi i1 prospetto in questione, ovvero nel ca-
50 di proposte di modifiche al Progetto del Colore stesso da parte del oro-
prietario;




b) foto del prospetto (BM 13-24) nel caso in cui questo non sia gid presente
nell"archivio dei modelli di coloraziohe ovvers sia stato modificata:

o) campione dei colori proposti su supporto fornito dall’Ufficio Tecnico.
2

La Comimissione Edilizia verifica la congruenza della proposta contenuts
nella domanda & specificata nel provino con il Frogetto del Colore stesso,
Come da Figura a) la proprietd davrd fars BSEQUIra un praving (su una
porzione significatva del prospetto) comprendente tutti gli elermenti ar-
chitettonici di rilievo quali marcapiani, cornicioni ecc,; i1 provino dovrs
camprendere 1a linea di gronda e proseguire per almena ml.3 per un minima
di ma.3.

Il provino verrd visionato, per eventuali possibili modifiche, dall'incarica-
to dell'Ufficio Tecnico Comunale, i1 quale provvederd a comunicare con et -
tera l'approvazione per 'inizio lavori.

A giudizio insindacabile dell’Amministrazione, i lavari male esegUiti do-
¥ranno essere rifatti 8 spese della Ditta Appaltatrice. fnoltre 1e Ditte Ap-
paltatrici che avranno esequito ad arte cosi come prescritto dalla presenti
Normne intonaci, tinteggi a calce e rifiniture in qrado di resistare per pil
stagioni, saranno inserite nell'elenco delle Ditte di fiducia dell armini-
strazione.

3.
Mel cazo di edifici vincolati dalla Legge 1089/39, i1 tipo di intonaco ed i
colari saranno messi in opera sentito i1 parere della soprintendenza ai
Monumernti.

\ 4

Si esequiranno le indicazioni delle schede dj Frogetto fornite dall'Urficia
Tecnico nel cazo dei sequenti edifici compresi nella Zonizzazione di Fro-
getto:

- edifici con campione completo di colori anche stratificati presenti sui
proaspetti (EDIFICI D1 CLASSE 1): 41 Progetto ripropane i colori ariginali;

- edifici con campione parziale del calore del fondo presante sui prospetti
(EDIFICI DI CLASSE 23 11 Progetta ripropane i colori originali esizstenti &
de- termina i colori mancanti;




- edifici senza tracce di colori (EDIFICT Ol CLASSE 3): i1 Progetto propone i
colori mancanti;

- edifici facciavista (EDIFICI DI CLASSE 4): 11 Pragetto prescrive i colori
relativi ai rilievi architettonici, guadri, zoccolo, bugnato, marcapiana,
cornici e cornicioni. La proprietd puds apportare modifiche alle prescrizisni
del Frogetto solo in presenza di documentazione storica inedita, di recepi-
mento di tracce di colore sulla facciata stessa;

- edifici recenti intonacati inseriti nel tessuto edilizio storico (EDIFIC] D)
CLASSE 5) il Progetto propone i colori al fine di un loro corretto rein-
serimento ambientale.

5

Mel caso di edifici recenti intonacati non presenti nella Mappa Cromatica e
nel caso di edifici in contrasto con l'ambiente per i quali gl interventi di
reinserimento ambientale prevedono T'intonacatura (EDIFICI DI CLASSE S,
il Frogetto propaone Vinserimento deqli edifici attraverso una gamma di 6
tinte selezionate dall'abaco dei colori.

La gamra dei colori proposta tende, attraverso un cramatismo chiaro e pa-
stellato, ad un'azione neutralizzante, evitando contrasti e fratture.

La definizione del colore deve operare nel rispetto dell’edificio, sottoli-
neando scansioni architettoniche, volumetriche, rapporti vuoto-pienn, can-
testo ambientale.

Calori proposti:

- gialli (1°2, 23, 24)

- rossi (4**?, 2, 37).

6

Sono vietati nuovi impianti di tinte &l quarzo ed in ogni caso sono vietate
le tinte spossidiche, spatolati e graffiati acrilici ed ogni altra tinta =in-
tetica. ‘

Fer gli edifici tinteggiati con pitture al quarzo sono ammessi interventi
con lo stesso materiale solo nel caso di edifici gia tinteggiati con tale
rnateriale in cui l'intonaca si presenti in buone condizioni, mentre nel caso
di rifacimento totale dell'intonaco si dowra uszare i tinteggio a calce o ai
silicati cosi come indicato nella tavola della zonizzazione.
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sul fronte dove gli intonaci a calce sono parzialmente degradati si proce-
derd alla saggiatura della inters superficie allo scopo di localizzare e
zone fatiscenti e quando possibile si proceders alla rimaziane delle sole
parti sollevate e alla integrazione con nuovo intonaco.

Le riprese parziali dovranno risultare il pio possibile simili alle ori Jinali.
Intonaci cementizi in cattive condizioni da dermolire dovranno eszers so-

stituiti con intonaci a calce.

Edifici senza tracce di intonaco, perché demolito o naturalmente diztac-
cato, dovranno essere reintonacati con intonaci a calce,

E' fatto divieto di impiegare il solo cemento con inerti anche nell’ ESRCH-
zione di zone limitate come. bugnati o zoccoli.

L'intonaco cementizio & ammesso solo per gli edifici di CLASSE S per i
quali & armmessa la tinteggiatura a base di ;.111 ati.

B B

Per 1a messa in opera dellintonaco a calce si dovrd procedere negl
rmodao:

- 1a rinzaffatura, quando richiesta dalle sconnezsioni del parametrao, sarg
costituita da: cemento in minima parte + calce idraulica + inerte a qrana
grossa;

nte

|‘|:|

Bl

- Vintonaco & finire, sotto vallo e arricciatura, sard cormposta di malts 3
base di grassello di calce stagionato + calce idraulica + inerte, la qra-
nulometria di guest'ultimo varierd a seconda del tipo di finitura che 1a in-
tervento prevede. '

Si consiglia T'uso della sabbia di Po solo per i rifacimenti di curnir-i tirate
a sagoma, marcapiani piatti ecc.; mentre per 1e grandi superfici & opportu-

no usare sabhie e granulumetna non ormagenea (tipo la sabbia del Fiume
Secchia) la quale & pil grezza e quindi nella frattazzatura lascig i tipici
segni (o st;'1.3c1t‘1te) dei granelli di diametro maggiore.

9

Fer una corretta rimozione deqli intonaci da sostituire sard opportuno us-
are mazzetta e scalpello, molepeqgio o martello pneumatico di piccole di-
mensioni, mentre 1'uso della sabbiatrice @ da evitare in quanto comporta
alterazmm del parametro oppure, in presenza di meento la rirmaziohe ri-
sulterd parziale.

Al fine di una corretta messa in opera dell'intonaco occarrerd procedere
nel sequente modo:




- la muratura deve essere parfettamente ripulita da scialbi;

sivo intonaco a finire;

- 18 muratura deve essere asccuratamente bagnata e risultare ancora tale
durante la messs in opera dell'intonaco;

- la rinzaffatura consiste in una energica messa in opara dell'impasto rme-
diante cazzuola; |

- lintonaco &_finire non dovra essere adagiatn sul rinzaffo o sulla stessa
rouratura, ma sard scagliato ad arte con 1a cazzuala:

- per la finitura dell'intonaco @ vietato 1'uso dello spughone (frattazzi con
spugna), che consente velacitd di esecuzione ma lascia una superficie sor-
da e, a causa dell'acqua abbondante irmpiegats nell’operazione, 1a sabbia di
finitura tende a cadere; si consiglia 1'uso di frattazzi e caloscie di legno,
evitando di sostituire gii intenaci originali messi in opera senza righe e
per-cidg irregolari, con intonaci perfettamente livellati:

- occorre bagnare ripetutamente 'intonaco fino a presa avvenuta,
10
Per gli edifici di valore artistico-documentario dell'inero territorio Cormu-

nale occorrera , per gli interventi di manutenzione & Fisanamento, utiliz-
- zare i contenuti operativi delle Schede tecniche allegate.




2CHEDE TECNICHE/intonaci e tinteqgi

| materiali e e tecniche di applicazione

L'intonaco @ generalmente formato da due strati: il primo, l'intonaco
propriamente detto, di spessore relativamente maodesto, chiamato an-
the "sottovalle”, & composto da malta di grassello di calce stagionato,
calce idraulica e inerte; il secondo, I "arricciatura”, é costituito da un
velo di maita aerea detto anche "intonaco a finire".

Quando il muro di supporto si presenta eccessivamente irreqgolare si fa
precedere un rinzaffo di malta bastarda di calce per reqgolarizzare la
superficie procedendo, prima dell'applicazione dei diversi strati, ad
una ripulitura sia della superficie muraria, che dei giunti del pietrame o
dei mattoni per garantire un aggrappaggio migliore.

in alcuni casi e necessario procedere anche ad una sostituzione par-
ziale della muratura di mattoni quando questi si presentino particolar-
mente deteriorati. Il metodo consiste, in relazione allo stato di degra-
do, nella sostituzione vera e propria di un tratto di muro applicando la
tecnica definita "cuci e scuci" o nell'asportazione dello strato superfi-
ciale della cortina muraria che viene sostituito con mattoni sani, rimo-
dellati in opera e opportunamente ancorati.

La composizione della malta dell'intenaco, che determina le specifiche
caratteristiche quanto a proprieta di presa e indurimento, & data da un
impasto di acqua e agglomerati a differenti coefficienti di ritiro: calce
aerea (elevato coefficiente di ritiro), calce idraulica o cemento (medio
coefficiente). La scelta del tipo di agglomerato determina il meccani-
smo di indurimento: indurimento per reazione chimica (calce aerea) e
per perdita di acqua (calce idraulica).

fil'impasto, con funzione di armatura e di riduzione del fenomeno di
ritiro, vengono aggiunte le cariche che in passato erano di natura or-
ganica (paglia, pula di cereali, fibre di lino) e piu frequentemente di
natura inorganica [sabbia., polvere di pietra o di marmo, coccio pesto,
terre vulcaniche). |

Attualmente viene largamente impiegata sabbia a composizione sili-
cea, scelta fra quelle di fiume o di cava subacquea: la sabbia deve es-




sere priva di impurita (terriccio o sostanze organiche) e di granulo-
metria elevata per favorire la presa e aumentare la resistenza. Si pre-
ferisce invece una sabbia a granulometria fine per confezionare malte
per arricciature,

In particolare si consiglia la sabbia fine di Po per rifacimenti di cornici
tirate a sagoma, marcapiani piatti, ecc. e una sabbia a granumetria
non omogenea (sabbia del fiume Secchia) per grandi superfici perche
essendo piu grezza, nella "frattazzatura" lascia i tipici segni dei gra-
nelli di diametro maggiore (striature): questa superficie "mossa" si
presta molte bene per i tinteggi tradizionali.

Indicazioni per una corretta messa in opera

Quando gli intonaci presentano condizioni di degrado e fatiscenza che
ne impongono la demolizione totale, & necessario sostituirli preferen-
do, nella generalita dei casi, intonaci a calce.

La rimozione degli intonaci avviene meccanicamente con l'use della
sola mazzetta, di mazzetta e scalpello, di "malepeggio” o martello
pneumatico di piccole dimensioni. E' da evitare I'uso della sabbiatrice e
dell'idrasabbiatrice poiché, pur ottenendo puliture radicali, si arrecano
danni irreversibili al laterizio con inevitabile spvuotamento di fughe e
giunzioni.

Nel caso di intonaci parzialmente degradati si procede afla identifica-
zione dei sollevamenti e delfe decoesioni allo scopo di demolire le zo-
ne fatiscenti. Anche in questo caso le riprese devono essere messe in
opera con tecniche e materiali analoghi agli originali. Tuttavia quando
lo stato di degrado non & tale da richiedere la demolizione & possibile
contrastare il fenomeno della decoesione con l'impiego di resine pre-
giate in emusione al 10/15%.

in presenza di edifici di particolare interesse documentario o quando
si riscontri I'esistenza di elementi decorativi unici anche se su edifici
non monumentali, & necessario che gli intonaci siano restaurati secon-
do metodologie conservative che tendano al consolidamento senza al-
terare le caratteristiche peculiari. Per questo motive i lavori di esecu-
zione devono essere affidati a maestranze specializzate e non ad oc-
casionali "tuttofare".

Particolare attenzione meritano infine rigature, bugnati e zoccoli che
generalmente vengono eliminati completamente sia perché gia man-
canti in alcune zone o perché risultano particolarmente deteriorati,
con vistosi fenomeni di distacco dal paramento: con limitate rein-
tegrazioni e con la messa in opera di ancoraggi é possibile consentire




la conservazione di tali elementi di pregio con una spesa molto spesso
inferiore a quella occorrente per un rifacimento totale.

In ogni caso, per una corretta messa in opera, il paramento deve es-
sere ripulito da intonaci precedenti e preventivamente bagnato con
acqua; le nuove malte di rinzaffo debbono poi essere energicamente
scagliate con cazzuola sulla muratura in modo da penetrare in tutti gli
interstizi. ‘

La malta deve essere impastata con un quantitavo minimo di acqua; il
criterio di valutazione sulla sua consistenza sta nel farla scorrere sul-
la cazzuola: se restano granuli sul ferro, la quantita di acqua utilizza-
ta @ inferiore a quella ottimale, se invece rimane un liquido lattigino-
s0, la quantita di acqua & eccessiva.

Per verificare invece la giusta proporzione tra calce e inerte si fa
scorrere la cazzuola sull'impasto: impronte lisce implicano malte ric-
che di legante (malta grassa), al contrario una superficiegranulosa de-
nuncia inerte in eccesso (malta magral. Ancora, la corretta composi-
zione dell'impasto puo essere giudicata anche lasciandolo sedimentare
per quaiche tempo: la malta grassa evidenzia screpolature e fessura-
zioni, quella magra perde di coesione depositando in superficie un velo
d'acqua.

Le differenti composizioni granulometriche implicano anche conse-
guenze sull'intonaco finito: infatti la malta ricca di calce tende a riti-
rarsi producendo cavillature (screpolature) sulla superficie, mentre
l'eccessiva presenza di sabbia comporta il deposito di granelli sulla
superficie stessa, che una volta completato il processo di essicamento
tendono a staccarsi. '

Per ottenere una rapida messa in opera e diffuso l'impiego di guide;
alla distanza di 3/4 m circa, vengono stese due striscie verticali di
intonaco dello spessore wvoluto. Una volta riempita la campitura con
malta, si fa scorrere una riga orizzontalmente sulle strisciate, in modo
da ottenere un Progetto rettificato.

Per grandi superfici si impiega invece il sistema dei fili: su due fili ver-
ticali posizionati all'altezza dello spessore di intonaco che si vuole ot-
tenere, si fa scorrere un filo orizzontale che consente di stabilire una
serie di punti e di ottenere cosi un Progetto perfetto. In caso di
murature molto irregolari i metodi sopra descritti risultano devianti e
impropri: in questi casi la stesura delle malte deve seguire I'andamen-
to del paramento.

Perla finitura, si consiglia 'uso di frattazziinlegno che,a seconda




delle dimensioni e de.ll'irn"bie.gu, danno superfici compatte pit o meno
vibranti: fondamentale e la manualita dell'operatore che attraverso un
gesto circolare pit o meno ampio ottiene diversi risultati nella finitura
delle supetfici.

Recentemente si & diffuso I'uso del frattazzo con spugna che permette
un notevole risparmio di tempo per la velocita esecutiva, ma lascia una
superficie sorda e, richiedendo maggiore fluidita dell'impasto, produce,
a causa della presenza d'acqua in eccesso, un deposito di sabbia di
finitura sulla superficie che in seguito tende a distaccarsi. Questa
tecnica @ sconsigliata per edifici di particolare interesse poiche
costituisce un supporto inadatto ai tinteggi tradizionali.

fltri tipi di finitura si possono ottenere con una stesura a cazzuola a
punta tonda o con lisciatura a cazzuola americana.

La scelta tra le diverse tecniche di applicazione analizzate deve es-
sere determinata in base alle caratteristiche della costruzione sulla
quale si interviene ed é quindi affidata alla sensibilita del progettista e
delle maestranze. Le singole esperienze individuano campi di appli-
cazione estremamente vasti per ciascuna tecnica e risulta quindi erra-
to pensare che, dato un edificio, sia univoca la scelta da compiere.
Tuttavia & opportuno che I'edificio stesso, attraverso una indagine ap-
profondita, esprima le proprie compatibilita con le diverse tecniche
applicabili.

Intonaci a base di calce aeres

Materiali e tecniche di preparazione

La calce normalmente usata per le malte tradizionali é la calce aerea
grassa o dolce, ottenuta attraverso la cottura di calcari puri. Nella
preparazione della malta, la calce viva viene spenta per immersione in
acqua chimicamente pura cioé priva di sali alcalini e cloro (& opportuno
a questo proposito applicare un addolcitore all'erogatore dell'acqua): si
ottiene cosi un impasto purissimo, perfettamente bianco e di con-
sistenza morbida e untuosa, denominato grassello, al quale viene uni-
ta una carica (generalmente sabbia silicea) per diminuirne il coef-
ficiente di ritiro; questo impasto (malta aerea) é in grado di far presa




esclusipamente in presenza di aria.

Al grassello in pasta va aggiunta la quantita di acqua necessaria e
quindi, gradualmente, l'inerte nelle proporzioni dovute ottenendo cosi
una amalgama perfetta e senza grumi. Pur preferendo senza dubbio il
metodo descritto e opportuno ricordare che esistono in commercio
sacchi sigillati di grassello gia miscelato alla sabbia.

La malta di calce esposta all'aria indurisce per essicamento, per un
processo di trasformazione dell'idrato di calce in carbonato e infine
per azione sulla calce della silice contenuta neila sabbia. La presa vie-
ne tuttavia influenzata dalla temperatura ambientale e da quella del-
l'acqua di impasto, oltre che dalla gualita e quantita di quest'ultima.
Influiscono inoltre la stagionatura, lo stato di conservazione e il grado
di finezza della calce, la qualita e il coefficiente granulometrico della
sabbia utilizzata e le modalita di esecqziune dell'impasto.

Indicazioni per una corretta messa in opera

filt'atto della stesura degli intonaci, uno degli inconvenienti maggiori e
senz'altro dovuto alle condizioni climatiche; infatti a temperature in-
feriori @ 0* la presa della malta subisce una interruzione a causa del
congelamento dell'acqua di impasto. Gli effetti del gelo e dell’ umidita
possono presentarsi sugli intonaci di calce dolce anche a presa avve-
nuta, manifestando fenomeni di sgretolamento e polverizzazione par-
ticolarmente vistosi. L'aggiunta di antigelo alla malta non garantisce
in nessun modo una giusta presa dell'impasto.

finche le alte temperature estive producono inconvenienti pericolosi:
ad una prolungata esposizione solare infatti la malta "brucia”; a causa
di una rapida perdita dell'acqua di impasto, la presa viene interrotta
con effetti di decoesione e sfaldamento. Per questo @ necessario
adottare protezioni per mantenere le superfici in ombra (cannucciati
frangisole) e irrorare la superficie ad intervalli regolari: questo tipo di
intonaco richiede infatti un maggior apporto di acqua.

La soluzione a questo tipo di inconvenienti consiste semplicemente
nell'applicare gli intonaci e i relativi tinteggi esclusivamente in autun-
no e in primavera.

Generalmente occorre fare un unico impasto per ottenere supetfici
omogenee: la malta di calce aerea consente tuttavia di essere con-
serpata a lungo senza fare presa, purché completamente immersa in
acqua. Questa proprieta si dimostra vantaggiosa nel caso di intonaci
pigmentati per i quali, dovendo ottenere una cromia costante, occorre
preparare l'intera quantita da impiegare in una sola volta.




La grande versatilita della malta di calce aerea ne consente I'uso su
numerosi supporti {cotto, pietra, cannucciati) ed @ la base ottimale per
tutte le tecniche pittoriche (tinteggi a calce, affreschi, tempere, olio).
E' preferibile perd non utilizzare malta di calce aerea come intonaco a
finire su un rinzaffo di malta cementizia per incapacita dei due mate-
riali di costituire un supporto solidale.

Prescrizioni particolari

It grassello di calce, anche se prodotto industriaimente, presenta
egualmente buene qualita per il recupero diffuso ed & reperibile pres-
s0 i rivenditori di materiali edili in sacchetti di polietilene sigillati; di
qualita superiore, ma non altrettanto facilmente reperibile, @ ii gras-
sello stagionato in buche di spegnimento.

Non esistono particolari difficolta di esecuzione degli intonaci di calce
aerea; occorre solamente fare attenzione, durante le operazioni di
messa in uciera delle malte, a mantenere costantemente bagnata la
superficie del paramento murario: questa operazione rallenta i tempi
di realizzazione degli intonaci ed é l'inconveniente che ha causato la
graduale sostituzione della calce con materiali che consentono una
maggiore rapidita di esecuzione

Tali tipi di intonaci possono rimanere inalterati per decine di anni e la
loro tenuta non e inferiore a quella riscontrata per altri materiali di
diversa composizione, purché siano confezionati con gli ingredienti
appropriati, rispettando le tecniche tradizionali di preparazione e di
messa in opera.

Gli intonaci a base di calce aerea sono particolarmente indicati negii
interventi di manutenzione e di recupero di edifici storici quando siano
richieste tinteggiature a base di calce: infatti i due materiali, I'intona-
co ed il tinteggio, hanno caratteristiche strutturali comuni, tali da ren-
derli operativamente compatibili.

Gli intonaci a base di calce aerea sono inoltre quelli che, per le loro pe-
culiarita intrinseche, si prestano maggiormente ad essere utilizzati
negli interventi manutentivi del patrimonio edilizio storico: infatti, se
utilizzati su paramenti murari interessati da fenomeni di umidita
ascendente, consentono piu di altri la traspirazione ed evitano il licen-
ziamento dell'intonaco della muratura. I Fragelia di cofaraziane de
araspelli def Lentre Slarica prescrive l'uso delle calci aeree per tutti
gli interventi in cui @ necessario procedere alla sostituzione totale o
parziale dell'intonaco.




Intonaci a base di calci idrauliche

indicazioni per una corretta messa in opera

La calce idraulica teme, anche se in modo melto meno accentuato ri-
spetto alla calce aerea, temperature inferiori a 0° ed eccessive espo-
sizioni solari in clima estivo. :

La malta di calce idraulica e utilizzabile sui pii differenti supporti pre-
sentando perd, rispetto agli intonaci eseguiti con calce aerea, minore
elasticita.

Puo inoltre essere utilizzata come supporto, anche se non ideale, per i
tinteggi a calce, con buone garanzie di tenuta.

Prescrizioni particolari

Non esistono particolari difficolta nel reperimento dei materiali da uti-
lizzare per la composizione di questi tipi di intonaci. £' il tipo di fini-
tura esterna pid frequentemente utilizzata per le operazioni di in-
tonacatura degli edifici, perche consente rapide fasi di esecuzione.

La durata nel tempo di questo intonaco é analoga agli intonaci fino ad
ora esaminati e puo essere utilizzato su qualsiasi tipo di supporto.

W FPragetle di coloreziane def praspelii def Cenitra Starice ne prescrive
l'utilizzo sia per gli edifici che prevedono interventi di coloritura ese-
guiti impiegando tinteggiature a base di calce, sia per quelli destinati
ad essere tinteggiati con colori a base di silicati.

Intonaci cementizi

Materiali e tecniche di preparazione

L'intonaco a base di cemento ha trovato applicazione soprattutto in
epoca recente. Questo intonaco risulta dalla composizione di polvere di
cemento, acqua e sabbia e si applica di solito in strati piuttosto sot-
tili.

Le malte a base di cemento non devono risultare troppo grasse; per
questo motive la quantita di sabbia deve essere per io meno doppia o
tripla, rispetto al cemento.




E' inoltre opportuno utilizzare cementi non troppo lenti quanto a presa
e sabbie non troppo fini, impiegare malta sempre fresca, evitando la
levigatura con la cazzuola che provoca cavillature ed impiegando
invece il frattazzino di legno.

Indicazioni per una cotretta messa in opera

La malta deve essere stesa in condizioni di temperatura esterna non
troppo elevata per evitare il disseccamento per evaporazione rapida
dell'acqua di impasto, prima che la presa sia avvenuta.

Hl cemento, applicato su laterizio o calci, forma una condensa che a
temperature inferiori a 0° gela, con conseguenti fenomeni di distacco.
Questo processo si compie in periodi pit 0 meno lunghi, valutabili in
anni; per verificare la presenza del fenomeno, si pud procedere di-
staccando una porzione di intonaco, anche apparentemente asciutto:
si notera come siano umide le superfici di adesione del muro e dell'in-
tonaco. Tale fenomeno é anche causato dai differenti coefficienti di
elasticita: il cemento, infatti, notevolmente duro, tende a staccarsi dai
materiali piu teneri ed elastici.

Inoltre gli intonaci cementizi non consentono evaporazione dell'acqua
contenuta nella muratura esaltando cosi i fenomeni di degrado dovuti
all'umidita causata dalla capillaritd ascendente e dalle condense
interne.

Prescrizioni particolari

Sono tipi di rivestimenti per esterni recentemente introdotti nelle pra-
tiche edilizie correnti in quantitd sempre pit massiccie. Non neces-
sitano di particolari accorgimenti da adottare all'atto della loro com-
posizione e consentono rapidi tempi di esecuzione.

Possono essere realizzati su qualsiasi tipo di supporto, ma le loro ca-
ratteristiche strutturali non li rendono idonei ad essere utilizzati negii
interventi manutentivi e di recupero del patrimonio edilizio storico.
Soprattutto, risulta negative la caratteristica gia descritta di non con-
sentire I'evaporazione dell'acqua contenuta nella muratura rendendo
pit evidenti i danni causati dall'umidita e dalla mancata traspirazione
in particolare per quanto attiene le strutture in elevazione. Inoltre non
sono indicati per risolvere i particolari problemi di coloritura degli
edifici storici, perché inadatti ad essere utilizzati come supporti per i
tinteggi a base di calce.




Il Fregeita di calaraziane dei praspaltii del Cenira $larica consente
I'impiego di intonaci cementizi solo nei casi in cui ci si trovi in presen-
za di rivestimenti esterni analoghi, che richiedano la sostituzione delle
sole parti degradate.




LE TINTEGGIATURE
Tinteqgio a base di calce

Materiali e tecniche di preparazione

Il materiale da utilizzare Come base é la calce aerea, grassa o doice,
capace di far presa in presenza di aria e calore.

Il grassello da utilizzare per la composizione della tinta si ottiene
attraverso il processo di spegnimento della calce viva che avviene per
immersione delle zolle di calce in un recipiente contenente una quan-
tita di acqua due volte superiore in peso a quello della calce stessa.
L'acqua utilizzata deve risultare priva di qualunque impurita di carat-
tere organico (acidi, sali, alcali, ecc.) poiché tali impurita producono
incompattezza delle tinte, alterazione dei colori e macchie: per questo
motivo & opportuno filtrare I'acqua da utilizzare con un addolcitore.

La tinteggiatura a calce consente la realizzazione di una gamma
cromatica estremamente ricca utilizzando pigmenti inorganici (terre
naturali) che vengono preventivamente stemperati in acqua e guindi
miscelati al latte di calce, gia filtrato al setaccio per togliere le
impurita.

Indicazioni per una cotretta messa in opera

L'applicazione della tinta deve avvenire con pennello di setole animali
e le pennellate di ogni mano non debbono essere incrociate ma sequire
un andamento parallelo.

t' necessario che il pennello sia tenuto sempre impregnato di colore e
che non venga dipinta una superficie troppo estesa con la medesima
impregnatura per far si che la superficie stessa si presenti pio unifor-
me, a tinteggiatura avrvenuta.

La tinta deve essere frequentemente mescolata per evitare il deposito
dei materiali; occorre comunque evitare di consumare per intero la
quantita contenuta nel recipiente in modo che il pennello non tocchi il
fondo e non produca cosi, sulla superficie, pennellate di colore troppo




intenso per intonazione, dovute all'eventuale sedimentazione della
soluzione. .

Le tinte devono essere accuratamente protette da luce, aria e polvere
durante gli intervalli di lavoro per evitare alterazioni che pOsSONG
produrre diversificazioni tonali nella stesura.

Nella tecnica tradizionale, sull'intonaco fresco, veniva stesa una mano
di latte di calce allo scopo di attenuare la capacita di assorbimento
dell'intonaco stesso e per omogeneizzare il fondo. Anche oggi l'uso di
questa tecnica & consigliabile per conferire particolare brillantezza
alle tinte,

La tinta a calce presenta alcuni inconuvenienti, uno dei quali e dovuto al
progressivo dilavamento del colore che avviene gradualmente a
seconda della esposizione alle intemperie e della tecnica di stesura
utilizzata. La graduale perdita delle particelle di colore consente un
lento invecchiamento che conserva a lungo le caratteristiche croma-
tiche. Nelle zone riparate la durata del tinteggio supera infatti como-
damente l'arco dei cento anni: cio consente, in caso di rifacimento
delle tinte, di poter ricostruire le caratteristiche cromatiche origina-
rie.

La necessita di operare in precise condizioni climatiche ha faverito in
genere la diffusione di altri materiali: la calce subisce infatti altera-
zioni irreversibili se usata a temperature basse o altre; in queste
condizioni "brucia" producendo imbianchimenti diffusi e perdendo di
coesione rispetto al supporto o "sfiamma" producendo superfici non
omogenee in cui le pennellate risultano particolarmente evidenti.

La tinta a base di calce & caratterizzata da una notevole trasparenza
che, pur essendo una ottima qualita per quanto riguarda la resa cro-
matica, comporta un trattamento preliminare dell'intonaco con un velo
di latte di clace (imprimitura) sulla guale vengono poi stese 2 6 3 mani
di tinta molto diluita. 1l supporto piu idoneo & un intonaco a base di
calce aerea, ma anche sugli intonaci idraulici la tenuta del tinteggio &
buona. Intonaci altamente cementizi sono invece sconsigliabili per
incompatibilita dei due materiali. | leganti tradizionali, utilizzati per
rendere pido resistenti le tinte a calce, sono di due tipi: a base di
caseina e di colle animali (gelatine). Questi prodotti, tutt'oggi reperibili
e quindi impiegabili, richiedono, perla particolare attenzione nella
preparazione, maestranze specializzate. Di agevole impiego sono
invece alcuni leganti acrilici (resine pregiate) che non alterano le
peculiarita del tinteggio e migliorano le caratteristiche della calce,
aumentandone la durata e la resistenza in presenza di poiluzione
atmosferica. !

Questi leganti sono da usare con moderazione, dosandoli (in percen-



tuali non superiori al 20%) in relazione alla quantita di tinte pre-
sumibilmente impiegata per la giornata. L'aggiunta delie resine non
maodifica i cicli stagionali di stesura poiché, comunque, le tinte a calce
risentono delle temperature troppo alte o troppo basse.

La tinta a calce si presta a particolari finiture: Ia spugnatura, la
macchiatura e la nebulizzazione, che possono essere utilizzate con
due distinte finalita, legate l'una alla volonta di ripristinare le tecniche
di stesura tradizionali di specifici periodi storici (spugnature tipiche
del Sec. HiH-HH, macchiature del Sec. HIY, nebulizzazioni del Sec. Y4} e
I'altra al tentativo di denunciare un particolare intervento di restauro,
creando una velatura o un effetto di maggiore profondita, a completa-
mento della tinta.

Un tinteggio a calce, messo in opera con tecnica tradizionale da mae-
stranze competenti, e indubbiamente di qualita e di resa inimitabile
rispetto ai prodotti sintetici o plastici reperibili sul mercato.

I costi dei tinteggi segnalati dai tariffari ufficiali sono inadeguati
rispetto alle complesse operazioni di preparazione e messa in opera
della calce, il che comporta un serio freno all'impiego di tale tecnica
per la resistenza operata dalle maestranze, abituate alle alte remu-
nerazioni consentite dall'utilizzo di materiali gia pronti all'uso. Peral-
tro, l'incidenza dei costi dovuti ad una corretta preparazione e stesura
e pressoché equivalente a quella di un buon prodotio preconfezionato,
il che evidentemente non giustifica il rifiuto di applicare la tecnica del
tinteggio a calce, ma esige anche da parte degli operatori, maggiore
impegno concettuale, soprattutto per quanto riguarda la preparazione
delle tinte che richiedono attenzione e precisione.

Prescrizioni particolari

Teoricamente non esistono ostacoli nella preparazione delle tinte a
base di calce tali da rendere necessaria la costante presenza di spe-
cialisti durante le operazioni di esecuzione.

Sono da rispettare solamente alcune prescrizioni che richiedono una
discreta conoscenza della materia, in particolare riguardo ai tipi di
pigmenti naturali da impiegare, ai tipi di resine pregiate da utilizzare
come aggrappanti per migliorare le caratteristiche di resistenza delle
tinte, alia composizione percentuale delle resine, alle tecniche di ese-
cuzione e di finitura; occorre, da ultimo, rispettare i periodi dell'anno
nei quali pud essere efficacemente impiegata tale tecnica, vale a dire
la primavera e l'autunno. | tinteggi a base di calce, se realizzati nel
rispetto dei vincoli descritti, hanno una capacita di tenuta nel tempo e




costi di esecuzione paragonabili a quelli di un buon prodotto sintetico.
Le loro caratteristiche strutturali ed estetiche sono tali da classifi-
carli tra i materiali pig idonei ad essere impiegati nelle operazioni di
manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio storico. // Frageli:
g colorazione dei prospelii def Cenfra Siorica ne prescrive ['utilizzo
per tutti gli edifici che, oltre a presentare tracce complete o parziali di
colorazioni originarie, presentano facciate con pregevoli caratteristi-
che architettoniche.

Tinteqggi a base di silicati

~Materiali e tecniche di preparazione

Questa tecnica @ entrata in uso in 1talia verso la fine dell'Ottocento in
alternativa al tinteggio a calce rispetto al quale presentava caratte-
ristiche di resistenza superiori.

La tinta ai silicati pud essere stesa su qualunque tipo di supporto pur-
ché questo si presenti asciutto ed accuratamente spolverato; la tecni-
ca di applicazione prevede in genere due strati di tinta stesi con
estrema accuratezza, a mani incrociate e a dodici ore di distanza l'uno
dall'altra,.

Recentemente sono stati introdotti silicati idrosolubili addizionati con
pigmenti naturali e con modificanti e catalizzatori che li trasformano
in silice e carbonati insolubili ai quali sono poi aggiunti modificanti
idrorepellenti che costituiscono una barriera alle infiltrazioni d'acqua.
La struttura di base del silicato e data dalla silice che non risulta
saponificabile dell'alcalinita dell'intonaco e non forma pellicola filmo-
gena ma anzi, costituendo parte integrante del supporto, non presenta
fenomeni di sfogliamento.

Le caratteristiche di resistenza notevolmente elevate ed un aspetto
estetico discreto contribuiscono ad una diffusione sempre maggiore di
questa tecnica di tinteggio.

Indicazioni per una corretta messa in opera

Anche la tinta ai silicati subisce I'influenza delle stagioni troppo fredde
0 troppo calde; infatti I'aria e il sole affrettano il prosciugamento del-




l'acqua impedendo la penetrazione della tinta nel supporto: per questo
motivo e opportuno applicare la tinta in autunno e in primavera o in
giornate coperte, umide e non ventilate,

Prescrizioni particolari

| tinteqggi esequiti con colori a base di silicati non presentano nessun
tipo di difficolta per la loro utilizzazione. Sono prodotti industrialmen-
te, e non richiedono mano d'opera specializzata da impiegare nelle
operazioni di esecuzione.

fluesti tipi di tinteggi possiedono caratteristiche estetiche inferiori a
quelle proprie delle tinte tradizionali. Tendono infatti ad appesantire le
facciate dell'edificio mettendo in evidenza lo spessore del materiale e
hanno capacita di mantenere inalterati per un lungo periodo i toni dei
colori, impedendo l'adequato inserimento ambientale degli edifici nel
contesto del tessuto edilizio storico (caratteristica rilevabile dal
confronto diretto con i tinteggi tradizionali).

| tinteggi a base di silicati possono essere prodotti in gamme croma-
tiche simili a quelle dei tinteqgi tradizionali e presentano le stesse
reazioni all'umidita delle murature, fornendo allo stesso tempo una
ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Le loro caratteristiche strutturali li rendono inoltre idonei ad essere
utilizzati sia su supporti tradizionali che su intonaci cementizi.

Il Fragalia di colaraziane dei praspellf def Centra $tarice non esclude
il loro uso in alternativa ai tinteggi tradizionali, negli interventi di re-
‘tupero e di manutenzione da esequire sugll edifici che non pussmdnnﬂ
~ caratteristiche architettoniche pregevoli e non presentano nessun tlpn
di coloreazione originaria. h
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Intonaco

Strato di malta utilizzato come rivestimento protettiva @ decorativo delle
cortine murarie. Lintonaco € generalmente costituito da tre strati: il rin-
zaffo, il sottovallo vero e proprio e Varricciatura

Rinzaffo

Strato di malta bastarda utilizzato per regolarizzare la superficie del oa-
rarmento murario de intonacare quando quests Si presenta particolarmente
sconnessa. Sul rinzaffo vengono poi applicati it sottovallo e 'arricciatura,

Sottovallo
Strato di malta di spessore relativamente modesto applicato direttamente
sl paramenta murario o sul rinzaffo.

Arricciatura J

Strato di malta di piccolo spessore utilizzato per rendere perfettamente
piana la superficie muraria intonacata, prima di proceders alla tinteqgia-
tura tradizionale.

intonaco a mattonata (Ammattonato)

Tecnica di applicazione dell'intonaco impiegata par zoccoli basamentali e
membrature architettoniche ad imitazione di rivestimenti marmorei. La
tecnica consiste nella rigatura dellintonaco secondo i1 modella della
tessitura che si vuole imitare e nella tinteqgistura con un tono di colore
simile a quello del materiale naturale.

Sagramatura

Tachica di rifinitura delle cortine murarie largamente impiegata net W11
secolo. La tecnica consiste nello stendere un intanaching mgmuntatn co-
stituito da un impasto di cocciopesto o terra minerale, fior di calce e
acqua, steso in modo uniforme e a strati sattili e gquindi le'-.-'igatn 8 tnano
con un mattone mantenendo la superficie costantemente bagnata perche
limpasto e 1a povere che si ottiene freganda i mattoni, si amalgamino for-
mando sopra al paramento una velatura dello stesso colore della muratura
di supporto, che lascia trasparire la tessitura dei mattoni.

Stucco

iMalts a base di qrasselio di calce e polvere di marmo o di cotto utilizzata
per modellare elementi plastici decorativi. U termine assume diversi
significati in relazione alle modalitd di composizione. Gener: imwnfe o
stucco, nell’ares modenese, veniva esequito sovrapponendn diversi strati di
materiale: un rinzaffo di calce e inerti a grana grossa Hramnwml di cottol




ancorato al paramento con chiodi in farro e uno stratao i finitura composto
da fior di calce a qrassello addizionato con polvera di cotto o di marmo.

Un tipo di stucco, utilizzato in genere come finitura particolarments
raffinata di paramenti rurari interni, & costituito da un irnpasto di gess

[yn}

morbidi o grassello di calce e inerti che viene miscelato con una ermulsione
di calla animale e alio di Tino cotto e crudo e infine con i colari desiderati,
Uuesta amalgama viene poi stesa con spatole strette o lucidata con cera
stirata a caldo ottenendo una tinteggiatura ad encausto estremamente
prezivza,

[y n]

Calce aerea

Sostanza caustica a reazione fortemente alcalina capace di assorbire
dail'aria anidride carbonica. Allo stata anidro prende i1 nome di csice vi-
#& & deriva dalla cottura del calcare. Le calci aeres =i suddividaono in calci
- grasse, magre e forti in funzione della percentuale di argilla e magnesia
del calcare di base (la calce grasss deriva da un calcare quasi pura
contenente circa il 95% di carbonato di calcig e meno del 5% di argilla,
magnesia, ecc.). ‘

N processo di cottura avviene in qenere molto lentarmente per produrre,
durante la fase di spegnimento (trasformazione della calce viva in ldrato
di calcio) un grassello perfettamente bianca & orogenen (priva di granulil,
La calce aerea viene generalmente impiegata per malte da intonaco o come
legante per le tinteggiature di tipo tradizionale.

Calce idraulica

La calce idraulica deriva dalla cottura di un calcare ricco di argitla. 11
calcare cotto ed estinto e quindi, ormai polverizzato, viene passato
attraverso fitte maglie di rete metallica e separato in fior di calce e
qrapper.

Le calci idrauliche si suddividono in calci “zemplicemente idrauliche” ed
“arminentemente idrauliche” in funzione della quantita di argilla contenuta
hel calcare di base.

La calce idraulica viene di solito utilizzats per la formazione di malte
bastarde.

Fior di calce

Folvere finissima, leggera e debolmente idraulica che =i ottiene dal
calcare sottoposto a cottura, ad estinzione & quindi a setacciatura per
zepararla dai grappiers.

i1 fior di calce pud essere impiegato per intonachin pigmentati e neile
operazioni di sagramatura dei paramenti murari in mattone.




Grappiers

Farticelle incotte o eccessivamente cotte che residuanc dalla setacciatura
del calcare cotto ed estinto. Questi residui forniscono un cermento silicen a
lenta presa di elevata resistenza.

Calce idrata ,

Deriva da uh processo industrisle di idratazione della calce da cui si
ottiene una polvere da sciogiiere in acqua: questo composto, che prende il
fome di “bianchetto”, pur presentando carattieristiche di resistenza
inferiori rispetto al grassello di calce, pud essere utilmente irmpiegato
tome base per la formazione di stucchi lucidi o per intonacature interne.

Gesso

Solfato di calce anidro che si ottiene mediante disidratazione a calore
della zelenite (pietra gipsea). La malta a base di gesso, che 31 ottiene dalla
semplice camposizione di polvere di gess0 e acqua, indurisce per presa di
acqua che cristallizza insieme al gesso e, non presentando fenomeni di
ritiro in fase di essiccamento, pud essere utilizzata senza aggiunta di
cariche.

Luesta malta e state largamente impiegata in passato per la costruzione o
piattabande, volte, archi o pil generalmente come  rinzafio per
regolarizzare murature sconnesse; in particolare & stata utilizzata nelle
sagomature di cornicioni  {cornicioni alla tn:n]ugne..::ex madellati  con
cannucciati, come base per le intanacature a base di calce.

Attualmente, a causa della elevata igroscopicitd del materiale (derivata da
una cotturs pit rapida rispetto a quells del passato) ne @ sconsigliabile
l'uzo in esterno.

Scagliola |

Malta a base di gesso raffinato (mescolata 8 volte con graszello di calce)
utilizzata in passato per 8seguire elementi architettonici in rilievo oti-
dotti a stampo da applicare all'aperto in zone non troppo e poposte al
dilavamento. Attualmente 1'uso della scagliola & limitato alle rifiniture di
ambienti interni.

Cemento
Materiale idraulico che, impastato con acqua, & in grado di Tare presa sia in
preaen?a di aria che immerso nell'scqua. | cementi =i diztinguono in

cementi a presa rapida (cementi romani) e a presa lenta {cementi portlandi,
l_l cemento viene ogqi largamente impiegato per confezionare rmalte
‘bastarde per intonaci, mentre in passato veniva utilizzatn anche pet
costruire elementi  decorativi, prefabbricati o qettati in opera, in
alternativa alln stuceo,



Grassello

IT grassello risulta dall'immersione della calce Wiva in acqua e si presenta
sotto forma di pasta finissima, perfettamente bianca, morbida e quasi
untuosa. Il grassello non indurisce se esposto in ambienti umidi o immersno
helt'acqua: indurisce invece in presenza di aria per essiccamento e lentg
assorbimenta dell'anidride carbonica,

Arenino

Malts preconfezionata con grassello di calce, sabbia & granulometria fine o
acqua che viene conservata in sacchetti dj palietilene. L'arening viens in
genere utilizzato per arricciature,

Malta di calce (aerea)

51 ottiene dalla composizione di grassello di calce stagiohato e di inert
{cariche, con funzione di ossatura) generalmente scelti tra sabbie zilices
di fiume o di cava, La makte subisce un processo o solidificazione di tipo
chimico-fisico {trasformazione dell'idrato di calce in carbonato ed
essiccamento in presenza di aria): 1a malta, in funzione del tipo di inerte
utilizzato, puo essere impiegata per rinzaffi, sottovalli ed arricciature.

- Malta bastarda

Malta composta con diversi tipi di legante e inerte. Generalmente rizults
dalla composizione di calce aerea e calce idraulica e cemento. La malts
baztarda viene utilizzats di solita per rinzaffi o sottovally.

Coccio pesto

Mattone macinato utilizzato come carics nelle malte aeree per otteners
ung superficie levigata e compatta, estremarmente resistente all'aggres-
sivita dell'acqua e quindi impiegabile nel rivestimenta protettivo di par-
ticolari etementi architettonici,

La polvere di mattone, inoltre, reagisce chimicamenta con I'idrato di calce
(grassello) trasformando 1a malta aeres in malta idraulica.

M coccin pesto, se usato a granulometria finissima, pud servire come
pigrnenta e/o come inerte per intonachini e per sagramature.

Sabbia .

Le sabbie possoho essere: fossili di monte a di cava asciutta, di cava
3ubacques, lacuali o fluviali, marine, vulcaniche. _

La sabbia, utilizzata come carica, aumenta 1a resistenza dells mialta,
costituendone T'ossatura, ne accelera Vindurimenta, 1a rende pii lavorahbile
g fneno dilavabile,




Acqua di impasto -

L'acgua da utilizzare per la composizione della maita deve essere chimi-
camente pura (priva di sali alcalini). La temperatura e la quantita del-
I'acqua influiscono sul processo di presa delle malta 'acqua calda acce-
lera la presa che viene ritardata invece da un eccesso di scqua. La quantita
“di acqua da utilizzare varia in funzione del Lipo di calee e aurnenta in fun-

zione della quantita di sabbia utilizzata come inerte.

Frattazzatura |

Tecnice di rifinitura dell'intonaco, 1a frattazzatura, ottenibile con frat-
tazzi di Tegno di dimensioni diverse, deve essere esequita quando il feno-
reno di press della malta non & ancora terminato e in particolare quands 1a
falta comincia ad asciugare. Ouesta tecnica contribuisce & renders la
superficie "vibrata” e particolarmente adatta all'applicazione dei tinteqqi
di tipo tradizionale.

Calcinazione

Frocesso di trasformazione dal calcare in calce viva. Durante tale proces
s0, che avviene per cottura del calcare ad una temperatura superiore s
2002, 11 carbonato di calcio cede anidride carbonica e si trasforma in ossi-
do di calcio.

l:ﬂCD-_r, Cal + ED:‘_\

ldratazione
Procedimento di trasformazione dell'ossido di calcio in idrossido di calcio
par assorbirmento di scqua e sviluppo di calore. Lidratazione pud essers
attenuts in modo tradizionale attraverso Vimmersione delle zolle di calce
viva in acqua (grasselio) oppure can un processo di tipo industriale (calce
jdrata).

grassella

Ca0 — Ho0 — CallH), ——
calce idrata

Carbonatazione

Frocesso chimico di trasformazione dellidrossido di calcio in carbonato di
calcio, per lento assorbimento dell’anidride carbonica contenuta nell'aria
ed evaporazione dell'acqua di impasto.

r_‘:a(DH}E. + C04 — Callz + Ha0




Presa e indurimento

Fenorneno chirmico-fizico di solidificazione della malta. La presa avwiene
can processi e tempi diversi in funzione dei tipi di materiale utilizzati
nell'impasto.

La malta a base di calce aerea tende a =zolidificarsi per perdits di acqua e
quindi ad indurire per reazione tra il legante e V'anidride carbonica conte-
nuta nell'aria.

1 fenormeno di presa e indurimento, per le malte a base di calce idraulica,
avviene in presenza di acqua con la quale il legante reagisce chimicamente.

Erosione superficiale

Processo di degrado del legante che avviene, a carbonatazione avvenuta,
par 'azione dell’scqua piovana: questa, combinata con Vanidride carbonica,
Vanidride solforosa, solforica ecc. si trasforma in acido e attacca i)
carbonato di calcio, provocando 1'erosione della superficie dell'intanaco,

Decoesione

Fenomeno di deterioramento dell'intoneco determinato dalla perdita di
coestone tra legante e inerte. Le possibilitd di contrastare tale fenomeno
s0na diverse in funzione delle condizioni di degrado: quando i1 processo A
parzialmente iniziato, @ in genere sufficiente ritinteqgiare la superficie;
quanda invece il fenomeno di degrade & avanzato, si pud intervenire con un
consolidante (resine acriliche); quando infine 1'intonaco & qid parzialmente
caduto, & necessario rimuoverlo.

Sfaldamento

Frocesso di deqrado dell'intonaco carstterizzato da uno stacco tra 1'in-
tonaco e il paramento. Tale fenomeno viene in genere contrastato con ini-
gzioni, che in passato eranc a base di caseata di calce, caseina can inerti,
resine viniliche con inerti o resine acriliche con inerti mentre attualmente
51 utilizza una miscela a base di calce idraulica & basso contenyto di =ali,
polvere di cotto, resing acrilica in emulsione e fluidificante per favarire
I'assorbimento.

Luando 1o spessore dell'intonaco distaccato nan consente un consolida-

rare U'intonaco al paramento inserendo perni di metallo od eseguendo rmi-
cracuciture. Ouesto tipo di intervento viene in genere impiegato per con-
solidare intonaci & copertura di cornici o bugrati.

Tinteggio |
Techica di rifinitura applicata can funzione decorativa sulle facciate deql]
edifici. Le tinte sono generalmente composte da una base legante & cui




venigqono agaiunti pigmenti minerali, naturali o sintetici. A zeconda dei
materiali utitizzati nella composizione, i tinteqgi =i distinguona  in
tintegai a calce, a tempers, ad affresco, ai silicati, ecc.

Pigmenti

| pigmenti naturali utilizzabili per i tinteggi possono e
rettamente dalle pietre esistenti in natura, per sempli
dai metalli con reagenti chimici.

I pigmenti naturali maggiormente impiegati sono:

a) terre coloranti ricavate da cave a fior di terra, escluzivamente di colore
rosso, giallo e verde;

b) colori vegetali ottenuti con procedimenti di cormbustione di essenze
diverse; nero; ‘

c) colori ricavati dai metalli per combinazione chimica con acidi: presen
tano elevate caratteristiche di resistenza e di potere colorante e coprono
V'intera gamma dei colori di base.

| pigmenti sintetici derivano dalla cottura di pigmenti naturali. 11 processo
di cottura elimina tutte le impurité di cerattere organico ed inorganico e
cohsente di ottenere una vasta gamma di colari.

szsere ricavati di-
ce macinazione, o

Latte di calce

1T latte di calce si ottiene filtrando e stemperando accuratamente i1 gqras-
sello di calce in acqua fino ad ottenere una miscela ben liquida ed bian-
castra utilizzata per le tecniche tradizionali di tinteggio a calce.

Caseina

La caseina =i ottiens dalla fermentazione del latte e zi pre
forma di polvere che, scinlta in acqua e ammoniaca, costituis
legante per diversi tipi di tinteggi.

esenta sotto
ce un ottima

Colla animale

La colla deriva dalla ballitura di ossa e pelli g presenta una consistenza
qelatinosa. Dopo i1 raffreddamento diventa dura e trasparente e deve quindi
essere sciolta a "bagnomaria” per poterla irmpiegare come legante nella
prepatrazione delle tinte. |

Resina acrilica _
Tipo di aggrappante utilizzato per migliorare le caratteristiche di resi-
stenza dei tinteggi a calce nonché per favorire un mighiore ancoraggio al-
I'intonaco di supporto. Le resine acriliche pregiate de"nnu gssere Wilizza-
te in percentuali particolari per non alterare 'effetto cromatico della tin-
La.




Resina vinilica

Additivo sintetico utilizzato nel recente passato, per autnentare le qualita
leganti delle tinte a calce e attualmente poco itmpiegate perche sostituito
da aggrappanti di migliore qualita.

Uuesto tipo di legante risulta non idoneo per 1a camposizione di tinte &
base di calce poiche altera nel tempo 1e tonalitd cromatiche dei colori e
crea ung pellicola isolante tra intonaco e tinteggio. In presenza di fename-
ni di condensa pud infatti favorire processi di deqrado che =i manifestano
con il distacco di grosse porzioni di superficie tinteqgiata.

Silicone

La resing di silicone viene utilizzata per conferire caratteristiche
idrorepellenti agli intonaci o ai tinteggi. 11 silicone pud essere infatti
aggiunto all’acgua di impasto della malta di cementa o di grassello di calce
per i tinteggi. La soluzione di silicone diluito in acqus pud anche essere
spplicata direttamente sUlla superficie con pennello con pompa a
spruzzo. |1 silicone subisce un processo di essiccamento durante il auale
reagisce con Vanidride carbonica dell'aria e farma un rivestimento insa-
lubile. J

Scialbatura

Impasto di conzistenza piuttosto densa a base di grassello di calce al qua-
le pud essere aggiunto un pigmento natursle.

Uuesta tipo di impasto viene applicato a pennello & pud servire come fini-
tura protettiva e decorativa di paramenti di mattani non intonacati

Spugnatura

Tecnica di rifinitura del tinteggio & calce operata con spugne di mare me-
diterranea, di forma sferica, sezionate & metd. Le spughe, impregnate di
una tinta dello stesso tono di quella utilizzata per 1a tintegaiatura vera ¢
propria o di tono leggermente diverso, vengono battute sulla superficie per
ottenere un maggior effetto di profondits.

Macchiatura

Uuesta tecnica di finitura dei tinteggi & calce, utilizzata per otieners un
effetto di profondita dells superficie tinteqqiata, ha subito una evoluzinne
nel tempo.

In passato s usava battare un pennella irnpregnato di tinta su un foglio di
cartone rigido leggermente distanziato dalla superficie in modo da spruz-
zare in modo irregolare la tinta. Attualmente vengono utilizzate pornpe &
mano can ugelli diversi in funzione del grado di regolaritd che =i vuole
attenere nello spruzzn,




Nebulizzazicne

Questo tipo di finitura della tinteggiatura si ottiene con una piztola ad aria
compressa che nebulizza sulla superficie un getto di gocce molto pic- cole
€ uguali che omogeneizza perfettarente 1a tinta di base.

Bruciatura della tinta di calce

Fenomeno di alterazione delle tinte & base di calce dovuta in qenere ad una
applicazione dalla tinta in presenza di temperature troppo alte o troppo
basse.

Uuesto fenomena & riconoscibile dall'affioramento di macchie biancastre
sulla superficie e dal rapido degrado di cui 1a tinta & soggetta.

Sfiammatura della tinta a calce

Alterazione delle tinte a base di calce determinata dalle condizioni di
ternperature troppo alte o troppo basse. Uuesto tipo di alterazione produce
ung disomogeneitd della tinta sulla superficie caratterizzata dalle tracca
dei segni delle pennellate.




